
Тонер-картриджи и тонер c носителем TN-321K/C/M/Y для KONICA MINOLTA Bizhub 

C224/C284/C364/C224e/C284e 

Тонер-картриджи TN-321K/C/M/Y изготовлены с использованием тонера и носителя собственного 
производства, а также высококачественных корпусов собственного литья из АБС-пластика и ПНД. 
Тонер и носитель NF6 для заправки картриджей можно приобрести отдельно. 

 

Black 27000 стр. 

картридж: 544г, CET7262 

заправка: 473г + 71г, CET8521K500 + CET8772500 

Cyan 30000 стр. 

картридж: 514г, CET7263 

заправка: 447г + 67г, CET8521C500 + CET8772500 

Magenta 30000 стр. 

картридж: 514г, CET7264 

заправка: 447г + 67г, CET8521M500 + CET8772500 

Yellow 30000 стр. 

картридж: 527г, CET7266 

заправка: 458г + 69г, CET8521Y500 + CET8772500 



 

www.cetgroupco.ru 

+7 (495) 150-46-79 

Результаты тестов тонера CET NF6 в лаборатории 

1,51 1,53
0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

OEM CET NF6

Ср. плотность Black

при нормальных температуре и влажности 

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

0 2K 4K 6K 12K 18K 20K

Плотность печати Cyan

OEM CET NF6

H/H L/L 1,13 1,14
0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

OEM CET NF6

Ср. плотность Cyan

OEM CET NF6при нормальных температуре и влажности

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

0 2K 4K 6K 12K 18K 20K

Плотность печати Magenta

OEM CET NF6

H/H L/L 1,10 1,02
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80

OEM CET NF6

Ср. плотность 
Magenta

OEM CET NF6
при нормальных температуре и влажности 

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

0 2K 4K 6K 12K 18K 20K

Плотность печати Yellow

OEM CET NF6

H/H L/L 0,95 0,95
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80

OEM CET NF6

Ср. плотность 
Yellow

OEM CET NF6при нормальных температуре и влажности 

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

0 2K 4K 6K 12K 18K 20K

Плотность печати Black

OEM CET NF6

H/H L/L 

H/H - высокие температура и влажность L/L - низкие температура и влажность 
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Расход тонера в сравнении с OEM*
*Рекомендованные заправочные веса 

установлены для обеспечения близких к OEM 
ресурсов  картриджей 


